PLANLICHE FESTSETZUNGEN
1.

:____ a Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

Im Sondergebiet Biomasse Hopferstadt Nord sind auch alle landwirtschaftlichen Nutzungen erlaubt.
Die Verpflichtung zur Pflege und Erhalt der Begriinungs- und AusgleichsmaBnahmen fiir dieses
Sondergebiet ist auf den Zeitraum des Betriebes der Biogasanlage beschrankt. Nach Abbau der
Anlage ist die Wiederaufnahme der landwirtschaftlichen Nutzung geman § 9 Abs. 2 BauGB zuldssig.

0.2. GRUNORDNUNG / AUSGLEICHSFLACHEN

0.2.1 Blihstreifen

Anlage eines Bliihstreifen (empfohlene Mischung: Lebensraum |, VeitshGchheimer Bienenweide oder
vergleichbare). Der Einsatz von Diinger und Pflanzenschutzmittel ist untersagt. Die Bluhflache ist

2. Art der baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO0)
2.1 Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 Abs. 2 BauNVO

3. MaB der baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNV0)
3.1

Nutzungsschablone

] 1 Art der baulichen Nutzung
ﬂT 2 GRZ = Grundflachenzahl

3 max. Wandhdéhe (WH) bzw. Geb&udehohe (GH)

4. Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und § 23 BauNVO0)

41 m=m=m=  Baugrenze

5. Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)
5.1 E private Freiflache

6. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 5 Abs. 2 Nr. 11 und Abs. 4, § 10 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)
6.1 Planung

6110 .. Ausgleichsfliche

6.2 Anpflanzen

6.2.1 % Bliihstreifen

PLANLICHE HINWEISE

7. Kartenzeichen fiir die Bayerischen Flurkarten

7.1 T Flurstiicksnummer

7.2 341 Flurstiicksgrenze

8. Sonstige Planzeichen

8.1 E bestehende Gebdude

1. T ,
8.2 eplanter Havariewall
T %

8.3 |:| Lsschwasserteich

VERFAHRENSVERMERKE
1.

Der Stadtrat der Stadt Ochsenfurt hat in seiner Sitzung am 30.09.2021 gemaB § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung der 2.
Anderung (Gesamténderung) des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,Sondergebiet Biomasse Hopferstadt Nord*
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gem. § 2 Abs. 1 BauGB am 07.01.2022 ortsiiblich und ber die
Homepage der Stadt Ochsenfurt bekannt gemacht.

Die friihzeitige Oﬁeqtlichkeitsbeteiligung gemaB § 3 Abs. 1 BauGB mit offentlicher Darlegung und Anhdrung fiir den
Vorentwurf der 2. Anderung (Gesamtdnderung) des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,Sondergebiet Biomasse

Hopferstadt Nord“ in der Fassung vom 30.09.2021 hat in der Zeit vom 17.01.2022 bis 21.02.2022 stattgefunden.
Gleichzeitig wurden die Unterlagen zum Vorentwurf in das Internet eingestellt.

Die friihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trdger offentlicher Belange geméB § 4 Abs. 1 BauGB fiir den
Vorentwurf der 2. Anderung (Gesamtinderung) des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,Sondergebiet Biomasse
Hopferstadt Nord“ in der Fassung vom 30.09.2021 hat mit Schreiben vom 17.01.2022 bis zum 21.02.2022
stattgefunden.

4.

Zu dem Entwurf der 2. Anderung (Gesamtanderung) des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,Sondergebiet Biomasse

Hopferstadt Nord“ in der Fassung vom 15.03.2022 wurden die Behdrden und sonstigen Trdger offentlicher Belange
gemdaB § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 31.03.2022 bis zum 03.05.2022 beteiligt.

Der Entwurf der 2. Anderung (Gesamtanderung) des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,Sondergebiet Biomasse

Hopferstadt Nord“ in der Fassung vom 15.03.2022 wurde mit der Begriindung und dem Umweltbericht geméaB § 3 Abs.
2 BauGB in der Zeit vom 31.03.2022 bis einschlieBlich 03.05.2022 im Internet veroffentlicht. Zuséatzlich zur
Verdffentlichung im Internet wurden folgende andere leicht zu erreichende Zugangsmaglichkeiten (Auslegung) im Bauamt
der Stadt Ochsenfurt, HauptstraBe 39, 2. Stock, Zimmer 2.07 wahrend folgender Zeiten M ontag bis Freitag 8:00 — 12:00
Uhr und Montag, Dienstag, Donnerstag 14:00 — 15:30 Uhr bereitgestellt. Die Unterlagen wurden (ber das zentrale
Internetportal des Landes zugénglich gemacht.

Zu dem weiteren Entwurf der 2. Anderung (Gesamtinderung) des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,Sondergebiet
Biomasse Hopferstadt Nord® in der Fassung vom 13.09.2022 wurden die Behdrden und sonstigen Tréger offentlicher
Belange gemaB § 4a Abs. 3i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 18.11.2022 bis zum 21.12.2022 beteiligt.
7.

Der weitere Entwurf der 2. Anderung (Gesamtinderung) des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,Sondergebiet
Biomasse Hopferstadt Nord“ in der Fassung vom 13.09.2022 wurde mit der Begriindung und dem Umweltbericht gemaB
§ 4a Abs. 3i.V. m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 18.11.2022 bis einschlieBlich 21.12.2022 im Internet veréffentlicht.
Zusétzlich zur Veroffentlichung im Internet wurden folgende andere leicht zu erreichende Zugangsmdglichkeiten
(Auslegung) im Bauamt der Stadt Ochsenfurt, HauptstraBe 39, 2. Stock, Zimmer 2.07 wéhrend folgender Zeiten Montag
bis Freitag 8:00 — 12:00 Uhr und Montag, Dienstag, Donnerstag 14:00 — 15:30 Uhr bereitgestellt. Die Unterlagen wurden
liber das zentrale Internetportal des Landes zugdnglich gemacht .

8. Zu dem weiteren Entwurf der 2. Anderung (Gesamténderung) des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,Sondergebiet

Biomasse Hopferstadt Nord® in der Fassung vom 03.06.2025 wurden die Behorden und sonstigen Tréger offentlicher
Belange gemaB § 4a Abs. 3i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 13.06.2025 bis zum 14.07.2025 beteiligt.
9.

Der weitere Entwurf der 2. Anderung (Gesamtinderung) des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,Sondergebiet
Biomasse Hopferstadt Nord“ in der Fassung vom 03.06.2025 wurde mit der Begriindung und dem Umweltbericht geméan
§ 4a Abs. 3i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 13.06.2025 bis einschlieflich 14.07.2025 im Internet verdffentlicht.
Zusétzlich zur Veroffentlichung im Internet wurden folgende andere leicht zu erreichende Zugangsmdglichkeiten
(Auslegung) im Bauamt der Stadt Ochsenfurt, HauptstraBe 39, 2. Stock, Zimmer 2.07 wéhrend folgender Zeiten Montag

bis Freitag 8:00 — 12:00 Uhr und Montag, Dienstag, Donnerstag 14:00 — 15:30 Uhr bereitgestellt. Die Unterlagen wurden
liber das zentrale Internetportal des Landes zugdnglich gemacht .

10.  Die Stadt Ochsenfurt hat mit Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 16.09.2025 den Bebauungsplan 2.
Anderung (Gesamtdnderung) des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,Sondergebiet Biomasse Hopferstadt Nord“
gemadB § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 16.09.2025 als Satzung beschlossen.

Ochsenfurt, den ....................
.................................................................... (Siegel)
P. Juks, 1. Biirgermeister
11.  Ausgefertigt

Ochsenfurt, den ....................

.................................................................... (Siegel)

P. Juks, 1. Biirgermeister

12.

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan 2. Anderung (Gesamtinderung) des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes ,Sondergebiet Biomasse Hopferstadt Nord“ wurde am ............... gemaB § 10 Abs. 3 Satz 1
Halbsatz 2 BauGB ortsiiblich und tber die Homepage der Stadt Ochsenfurt bekannt gemacht. Der Bebauungsplan 2.
Anderung (Gesamtanderung) des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,Sondergebiet Biomasse Hopferstadt Nord* mit
Begriindung und Umweltbericht wird seit diesem Tag zu den iiblichen Dienststunden im Bauamt der Stadt Ochsenfurt zu
jedermanns Einsicht bereitgehalten und ber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Mit dieser Bekanntmachung

ist der Bebauungsplan 2. Anderung (Gesamtinderung) des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,Sondergebiet

Biomasse Hopferstadt Nord“ in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Ochsenfurt, den

(Siegel)
P. Juks, 1. Birgermeister

0.5

0.2.9

0.3

0.4

0.2.8

spétestens alle 5 Jahre zu erneuern (empfohlene Mischung: Lebensraum |, VeitshGchheimer
Bienenweide oder vergleichbare). Jéhrlich darf maximal die Hélfte der Bliinfliche gemdaht (nicht
gemulcht) werden, der Aufwuchs ist abzutransportieren. Die nicht gemahte Flache muss Gber den
Winter bis ins Folgejahr stehen gelassen werden. Im Folgejahr ist dann der ,Altgrasstreifen‘ zu méhen
und die andere Halfte muss stehen gelassen werden (Rotationsbrache). Damit wird gewdéhrleistet,

dass immer genitigend Nahrungs- und Versteckmdglichkeiten fiir Wildtiere und Insekten vorhanden
sind.

0.2.2 Dachbegriinung

Die Dachbegriinung von Flachddchern und geneigten Ddchern kann als Griinfliche angerechnet
werden.

0.2.3 Stellplatzbegriinung
Je 5 Stellplatze ist ein GroBbaum zu pflanzen.
0.2.4 Freiflichengestaltungsplan
Zu jedem Bauantrag ist ein Freiflichengestaltungsplan, mindestens im M 1:200, einzureichen.
0.2.5 Zeitpunkt der Pflanzungen

Die Eingriinung hat spatestens ein Jahr nach Fertigstellung der jeweiligen baulichen Anlagen zu
erfolgen. Die Gehdlzpflanzungen sind in der darauffolgenden Vegetationsperiode nach Fertigstellung
des Gebdudes vorzunehmen.

0.2.6 Beldge

Die Stellplatze sind generell mit einem versickerungsfahigen Pflaster bzw. Belag auszubilden (z.B.

Rasengittersteinen, Rasenpflaster, Drainagepflaster), soweit die geltenden Richtlinien der
Wasserwirtschaft dem nicht entgegenstehen.

0.2.7 Kontrolle Hamstervorkommen

Zur Vermeidung einer Beeintrdchtigung von potentiellen Hamstervorkommen im Eingriffsbereich soll
durch eine Fachperson vor Beginn der Baufeldradumung die Erweiterungsfldche auf vorhandene
Hamsterspuren (Zugangs- oder Fallréhren, Auswurfhiigel) untersucht werden. Bei Feststellung von
Spuren miissen weiterfiihrende Manahme wie z. B. das Einfangen der Tiere mit anschlieBender

Umsiedlung in Betracht gezogen werden. Falls keine Anzeichen auf einen vorhandenen Bau
festzustellen sind, kann die BaumaBnahme begonnen werden.

Zeitliche Festsetzung zur Beseitigung von Vegetationsbesténden (Saum- und Gehdlzstrukturen)

Um vermeidbare Verluste durch eine direkte Totung/Verletzung von europarechtlich geschiitzten
Vogelarten und deren Entwicklungsstadien, wie z. B. der Goldammer, so weit wie mdglich zu

vermeiden, ist die notwendige Beseitigung von Saum- oder Gehélzstrukturen bis spatestens Ende
Mérz / Anfang April durchzufiihren. Damit kann eine Beeintrdchtigung von Nestern und Eiern
ausgeschlossen werden. Soll nach dem vorgegebenen Zeitraum gerodet werden, muss durch eine
Fachperson festgestellt werden, ob in dem betroffenen Bereich Nester vorhanden sind.

Zeitliche Vorgabe zur Baufeldraumung

Um eine Beeintrachtigung von Individuen bzw. Nestern mit Eiern des Ortolans zu vermeiden, wird

vorgegeben, dass der Abraum der obersten Bodenschicht (Baufeldraumung), erst nach der
Uberpriifung auf Vorkommen des Feldhamsters (s. 0.2.8) stattfindet. Da der Ortolan i. d. Regel das

Brutgeschaft selten vor Anfang / Mitte Mai beginnt kann mit dieser MaBnahme eine Beeintrdchtigung
von besetzten Nestern innerhalb der Ackerfliche mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen
werden.

IMMISSIONSSCHUTZ (Lérm/Geruch)

In beiden Féllen ist ein Nachweis durch ein entsprechendes Gutachten im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens bzw. des Immissionsschutzrechtlichen Verfahrens zu erbringen.

WASSERWIRTSCHAFT
Das unverschmutzte Oberflichenwasser von Dachflachen und Parkplatzen, Stellplatzen, Zufahrten,
etc., ist tiber die belebte Bodenzone zu versickern. Auf das DWA Arbeitsblatt A 138 in seiner jeweils
aktuellen Fassung wird hingewiesen. Die Versickerung von Nie derschlagswasser in Sondergebieten
bedarf, unabhdngig von der AnlagengrdBe, einer, beim Landratsamt Wiirzburg, zu beantragenden
wasserrechtlichen Gestattung.
Werden wassergefdhrdende Stoffe gelagert, abgefiillt, umgeschlagen, hergestellt, behandelt oder
verwendet, so ist dies anzuzeigen.
Sofern Grundwasser ansteht, sind die baulichen Anlagen im Grundwassereinflussbereich
fachgerecht gegen driickendes Wasser zu sichern.
HAVARIEWALL

Im Bereich der Ausgleichsflache bzw. der Freifliche ist die Anlage eines Havariewalls als lageweiser
verdichteter Erdwall mit Begriinung maglich.
max. Lange 220 m

max. Hohe: 1m Gber natiirlichem Gelande
max. Boschungsneigung 1:2

Im Zuge der BaugebietserschlieBung ist zur Sicherung einer auch zukiinftig druck- und mengenméBig
ausreichenden Wasserversorgung eine hydraulische Berechnung und dementsprechende
Leitungsdimensionierung durchzufiihren. Auf eine ausreichende Loschwasserbeseitigung nach
DVGW-Arbeitsblatt W 405 ist zu achten.

STARKREGENEREIGNISSE

Es sind geeignete MaBBnahmen im Bereich des Geltungsbereichs hinsichtlich der Entstehung von
Schlammlawinen oder anderen nachteiligen Auswirkungen bei Starkregenereignissen in der
angrenzenden Umgebung zu ergreifen.
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2. ANDERUNG (GESAMTANDERUNG) DES VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLANES "SONDERGEBIET BIOMASSE HOPFERSTADT NORD" MIT INTEGRIERTEM GRUNORDNUNGSPLAN
Textliche Festsetzungen Textliche Hinweise
01.  SONDERGEBIET A DENKMALSCHUTZ UBERSICHTSPLAN
] Der Flachennutzungsplan der Stadt Ochsenfurt weist im Geltungsbereich nicht auf ein Bodendenkmal AU SZUG AUS DEM FLACHENNUTZUNGSPLAN
0.1.1.  Art der Baulichen Nutzung (nach § 11 BauNV0) hin. Im Plangebiet konnen sich allerdings in der Erde bisher noch unbekannte Bodendenkméler .
o befinden. Es wird auf Art. 7 DSchG verwiesen. Der Vorhabenstrager hat alles zu tun, um die 12. ANDERUNG
0111 Zulassig sind folgende Nutzungen: Beeintrachtigung, Veranderung und Zerstorung von Bodendenkmalern im Plangebiet aktiv zu
- Anlagen fiir den Betrieb einer Biogasanlage verhindern. ! \ /
- Nebenanlagen zur Unterbringung von Geréten und Maschinen Es wird deshalb hingewiesen, dass bei Erdarbeiten zu Tage kommende Keramik-, Metall- oder ll Elﬂ /
- Lagerflachen Knochenfunde umgehend entweder der Unteren Denkmalschutzbehtrde (Landratsamt Wiirzburg) L e -
- Parkplatz- und Stellplatzanlagen oder dem Bayerischen Landesamt fir Denkmalpflege (Dienststelle Schloss Seehof) oder dem 1 % /
- Einrichtungen fir die Verwaltung (Biro) Landesamt fiir Denkmalpflege zu melden sind. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentiimer |
und der Besitzer des Grundstiicks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem | |
. . Fund geflihrt haben. Die Anzeige eines Verpflichteten befreit die tibrigen. Nimmt der Finder an den | |
0.1.2.  MaB der baulichen Nutzung und bauliche Gestaltung Arbeiten, die zum Fund gefilhrt haben, aufgrund eines Arbeitsverhéltnisses teil, so wird er durch l :
" 3 Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeit befreit. Art. 8 Abs. 1 und 2 DSchG ist zu . | I
0.1.21  Uberbaubare Grundfldche beachten. | |
Grundfldchenzahl 0,6 Die aufgefundenen Gegenstande und der Fundort sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige @ 1P )
_ ) o unverandert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehdrde die Gegenstédnde vorher I
0.1.2.2 Anz;nhrll df;lr Vollgeschosse sowie V\éagdho(téel_rll)(WH) und Gebdudehohen (GH) freigibt oder die Fortsetzung der Arbeit gestattet. | :
- Fahrsilo: ,5om
- Separator. 3,0m (GH) B ENERGIEVERSORGUNG :
: \égﬁgﬁee baude/Sonstiges: ggmg\?vl-lli)) Soweit Baum- und Strauchpflanzungen in einer Abstandzone von je 2,50 m beiderseits von I |
] Motorragm' ges. 5’0 m (WH) Erdkabeln erfolgen, sind im Einvernehmen mit dem zusténdigen Energieversorgungsunternehmen | |
] (Nach-)Ferrﬁenter' 6’0 m (WH) / 14,5 m (GH) geeignete SchutzmaBnahmen durchzufiihren. | |
. ) ' ’ ’ Das "Merkblatt iber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen”, | '
A - Endlager 5,0 m (WH) /13,0 m (GH) |
- #7,,977/}/’/7/// - Endla er.mit Traaluftdach: 6’0 m (WH) / 20’0 m (GH) herausgegeben von der Forschungsanstalt fir StraBen- und Verkehrswesen, ist zu beachten. I |
,,,//////éo/é/?’/’%’?’??/’ S | Fodroteonic i olotische Aniagen nd Beticbsmitl (VBG.4)und i arn auigathen VDE. 1
- eGP TL ‘,, YN errt 2 G . - ) " L . . " S rotecnnik tur rnsc niagen un rnepsmi una di fin aurgerunrien - " OT HOPFERSTADT
7L i gt i BayB0 (10 gelast am 14.082007, etz gedndor am 23 12.202¢) Gebauceet ren Bestimmungen sind cinzualtn, | D
7 %3»,;?////1 o T ' Der Beginn aller BaumaBnahmen, dazu gehort auch das Pflanzen von Bdumen und Strauchern, ist '
'A/,éa%r// auch unter bestehendem Gelandeniveau errichtet werden. dem zustindigen Energieversorgungsunternehmen zu melden I o
v ‘ ‘;V ’ SO
?//,;’% 0.1.2.3 Es sind folgende Dachdeckungen zulassig: C BRANDSCHUTZ
73'//, - Ziegel, Beton oder Ton _ i _ L _ -
/ r/’)‘:é - Alu- oder Zinkblechdeckung und vorpatiniertes Kupfer Die Anforderungen fir den vorbeugenden Brandschutz sind vom jeweiligen Bauherm bei der W. / o) | ' @
¥ / '{/,gé - Begriinte und bekieste Flachdscher Objektplanung mit dem Kreisbrandrat abzustimmen. ! SO 7
% / {//‘,é Alle baulichen Anlagen miissen (iber befestigte, offentliche StraBen und Wege erreichbar sein. Siehe — IK
/ Z/g,/é GFermeptﬁr Fahrsilo- 0124 Zulissige Dachformen: hierzu die Richtlinien tiber Fidchen fiir die Feuerwehr, Fassung Februar 2007. Die dabei aufgefiihrten = — == LW
¥ A f ammer i unkte 1 bis 14 sind zu beriicksichtigen. - =1 —
" z:/ . Nachfermenter S ; : Flachdach Punkte 1 bis 14 sind 2u berticksich - = SO, SCh
:/é%% ’ o - Tonnendach Die Aufstellflachen fir die Feuerwehr sind nach den Richtlinien ,Flachen fiir die Feuerwehr® zu Yo . ¢ /e A\ Per
7 / 7},? 2 Fahrsilo- - Pultdach bzw. versetztes Pultdach, Zeltdach und Satteldach mit einer Dachneigung bis bericksichtigen. _ ) ¥ MD >
¢ /@%? . Annahme- kammer 5 maximal 30° Die fiir die Feuerwehr erforderlichen Zufahrten, Durchfahrten und Aufstell- und Bewegungsflachen — LT- “L. —
? %’é‘,’é‘ ' dosierer — Der hiichste Punkt des Firstes darf die zuldssige Wandhéhe um max. 2,50 m iiberragen. sowie die Umfahrten sind standig freizuhalten. . - 13 AV &
TG94 / BHKW-Contai - - 7 : g 2
% Yo ¢ -Container =
,/é}//;‘ ) D TELEKOMMUNIKATION =3 = - = L
/ ,/‘%% ‘ Q 0.1.3.  Weitere Gestaltungsanforderungen Eine oberirdische Versorgung des Plangebiets ist unzulassig. Es sind geeignete und ausreichende ] = | ~— 5 =
< / ’égé i ) Vor- Trassen fiir die Unterbringung der Telekommunikationsanlagen vorzusehen. Der ErschlieBungstrager %1 = . -MD) i ) = D g A )
",‘/é‘"//;, ) grube 0.1.3.1  Grundséitzlich sind die Fassaden der Geb&ude in Sichtbeton, matter Metallbauweise, Putzbauweise hat mit der Deutschen Telekom entsprechend zu kooperieren. \ ] . Jiz2\ S ) e
% %éj{é 'e‘ oder mit Holzverkleidungen zulédssig. Auffallend unruhige Putze (Zierputze) sind zu vermeiden. =1 = > z - =
t ) E WASSERRECHT ATy A pian= AT e B2
/%@% ) Endlager Die Biogasanlage ist vor Inbetriebnahme und wiederkehrend alle 5 Jahre prifpflichtig durch - -
’ / //lg,; Gasspeicher . 0.1.4. Einfriedungen Sachverstindige nach § 22 VAwS. Fiir die Abwasser-/ Niederschlagswasserbeseitigung ist ein M 1:5.000
# / é‘(/;, , Fahrsilo 1 wasserrechtliches Verfahren durchzufiihren. "
/ r{/,g?, Endlager mit 0.1.4.1 Hohe der Einfriedung:  Gber natiirlichem Geldnde max. 2,20 m
"/ /),,/; A Traglu%tdach Die Niederschlagswasserbeseitigung hat gemaB den giltigen Richtlinien bzw. Merkblattern zu
i / ’{//2/% ‘ 0.1.4.2  Ausfiihrung: zuldssig sind Maschendrahtziune und einfache Stahlkonstruktionen in erfolgen. Sofern auf der Anlage dauerhaft Personen arbeiten bzw. leben ist fiir eine den Regeln der
% / r//'ﬁ'é griiner oder grauer Farbe mit Hinterpflanzung Technik entsprechende Schmutzwasserbeseitigung zu sorgen.
? / é‘(/l SO zu angrenzenden Fldchen sind Z&une 2 m von der Grenze abzuriicken
¥ / ,,/237/ Biogas Fahrsilo 2 Umgang mit wassergefahrdenden bzw. allgemein wassergefahrdenden Stoffen:
g %t 0.1.4.3  Sockel / Mauern: unzuléssig
'%'{//g?/ Fermenter 2 Annahme- 1. Bei der Errichtung bzw. Umnutzung von Anlagen bzw. Anlagenteilen bei einer Biogasanlage
o / r///?¢ O Gasspeicher dosierer sind insbesondere das Biogashandbuch Bayern (aktuelle Ausgabe vom Biogashandbuch des
"/ Z/g,/ Separator 1 0.1.5.  Versorgungsleitungen Bayerischen Landesamtes fir Umwelt (LfU) — Ausgabe vom Dez. 2012 — Wasserwirtschaft,
,',/ é‘o‘, P Kap. 2.2.4) und die AwsV (hier u. a. §§ 37, 68), sowie TRwS 793-1 — Biogasanlagen und die
% / é,‘j; 0.1.5.1  Die oberirdische Verlegung von Versorgungsleitungen ist aus stddtebaulichen und gestalterischen TRwS 792 - JGS-Anlagen) zu beachten. Das Biogashandbuch ist als allgemein anerkannte
,/7/}‘ Fahrsilo 3 Griinden unzuldssig. Regel der Technik in Bayern eingefiihrt und muss somit angewendet werden. Die AwSV gilt
';/ '7,} von Rechtswegen (= eingefiihrt amtliche Verordung!). Die Verordnung kann im
4 / % Nachfermenter Internetangebot des Landesamtes fir Umwelt: www.lfu.bayern.de, Suchbegriff: “AwSV*
; /2 / oy Gasspeicher 0.1.6.  Stellplétze / Verkehr nachgelesen werden.
i 7 Fermenter 1 ) ) } ) L . )
. / ¢ f 5 ; Gasspeicher 0.1.6.1  Fiir gewerbliche Nutzung gelten grundsétzlich die allgemeinen Richtzahlen der Bekanntmachung des 2. Beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (z. B. Altdl, Betriebsdle, Trafo-Ol, sonstige
v , Loschwasserteich 4 A c ¢ . L ) L L .
SO B|ogas y/ Z e Q0 Annahme- o Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 12.02.1978 (MABI. S. 181.). Dariiber hinaus muss Schmierstoffe, Reinigungsmittel, kontaminierter Bauschutt etc.f) ist msbes%nd?fre die
- 7 Kondesat- : shrlei ' ' 4fti i i 5 0 i Verordnung Gber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen -
. Y - é dosierer gewahrleistet sein, dass die Beschaftigten auf dem firmeneigenen Gelédnde parken konnen. Es sind ero g gen zum  Umgang g
ery | M WH b.O0m / ? , ‘ schacht daher mindestens 80% der Gesamtbeschiftigtenzahl an Stellplitzen zur Verfigung zu stellen. Anlagenverordnung — AwSV (gilltig seit 01.08.2017, ersetzt die bay. Anlagenverordnung
06 max. GH: 20,0 m ',/ ' VAWS), sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN-Normen, TRwS, usw.)
' éDe:a"tS siehe / i ! , 0.1.6.2  Schéden an Wirtschaftswegen, die durch den Bau und Betrieb der Biogasanlage entstehen, sind zu beachten und einzuhalten. Die Bodenflachen missen flissigkeitsundurchlassig befestigt
estsetzungen) % / %, ’ " durch den Betreiber zu beheben. werden und ggf. ein ausreichendes Riickhaltevolumen fiir evtl. Leckagen haben. Die Fugen
¥ % ot miissen durch bestdndige Fugenbander abgedichtet werden. Wassergefahrdende Stoffe sind
% W ‘ , in doppelwandigen Behéltern oder einwandigen Behéltern tiber / in Auffangwannen zu lagern.
? / VAN n’ 0.1.7.  Beleuchtung Es sind grundsétzlich zugelassene Anlagen bzw. Anlagenteile zu verwenden oder Ausnahmen
¢ / e’ wurden beantragt und genehmigt. Die Anzeigepflicht fiir die Lagerung von
p / ‘ 0.1.7.1  Die AuBenbeleuchtung soll mit UV-armen und energiesparenden Natriumdampflampen zum Schutz wassergefdhrdenden Stoffen richtet sich nach § 40 der AwSV. Fir Anlagen der
;Q 7 nachtaktiver Insekten erfolgen. Gefdhrdungsstufe A — D ist geméB § 43 der AwSV eine Anlagendokumentation erforderlich.
¢ } WASSERVERSORGUNG
';‘,/%"" - 0.1.8.  Landwirtschaftiiche Nutzung
0.1.8.1




